Protocollo analisi Granulometriche  (J. Grall _ IUEM/UBO Brest)

Materiale
Colonna setacci deverse misure (ɥm)

Contenitori per sedimento (adatti per stufa a 60°)

Contenitori per pesare sedimento seccato

Bilancia

Pennello o cucchiaio per raccolta sedimento dai setacci

Procedura
1. posizionare i campioni (umidi o congelati) in stufa a 60° per 48 ore 
2. pesare i campioni secchi

3. lavare i campioni secchi su di un setaccio 63 ɥm per togliere la frazione piu’ fine (peliti) e recuperare in seguito tutto quello che rimane sul setaccio

4. posizionare di nuovo i campioni a 60° per 48 ore
5. pesare di nuovo i campioni secchi (privi della frazione pelitica)

6. passaggio dei campioni attraverso la colonna di setacci:

10000 ɥm

5000 ɥm

3150 ɥm

2000 ɥm

1250 ɥm

800 ɥm

500 ɥm

315 ɥm

200 ɥm

160 ɥm

125 ɥm

100 ɥm

80 ɥm

Ogni parte di campione che rimane su ciascun setaccio deve essere raccolta con un pennello e pesata. I setacci sono solitamente posizionati su di una colonna vibrante (20 minuti per una frequenza di 50) oppure il passaggio puo’ essere fatto anche manualmente. 

Calcolo

I pesi ottenuti per ogni frazione sono convertiti in percentuale su peso totale; i dati potranno essere usati per realizzare diagrammi di Shepard e altre analisi statistiche.
Analisi di TOC (total organic carbon)
1. posizionare i campioni di sedimento congelati in contenitori di alluminio e pesare = peso umido

2. posizionare in seguito i campioni in stufa a 60° per 72 ore

3. pesare di nuovo i campioni (attendere prima che si raffreddino) = peso secco

4. posizionare i campioni a 450° (un ciclo completo della muffola)

5. raffreddare e pesare di nuovo i campioni  = peso senza materia organica 

